
uPC12弓 5C锁 相环调频立体声解码电路

uPc1235c调 频立体声解码集成电路 ,采用16脚 双列直插塑料封装结构,其 外形如图 1所

示。该电路是由立体声解码器、指示坷甥动器、输人前置放太器、压控振荡器 〈VCo)、 相

位比较器、低通滤波器、分频器、直流放大器等组成。电路内还设有立体声/单声道自动转

换 功 能 和 VCo强 迫 停 振 功 能 。 电踏 土 作 电源 电 压 为 9~15V。

图 1r。 PC1235C夕 卜形 图

1。 电路特点         : ∷    ̈           ∴

(1)采 用了锁相环技术,取 消了线圈,外 接元件少,调 整简便。

(2)单 声 逍 谐 波 失 真 度 低 :∷在 !产 1kⅡ 乞时 ,∶THD=0.01%Ⅱ (典 型 植 );f=10kHz时 ,

THD=0。 089‘ (J冬 :型 槿 :)。      ∷        ̈     ̄

(8)立 体 声 谐 波 失 真 庋 低 :在 f=1kHz(L+R冫 时 THD=0.o2%(典 型 值 );f=lOkHz

(L或 R)时 ,T⒒ D=o。 o6%(典 型 值 );Ⅱ 在 I亠 lOkuz(L+R)时 , THD〓 o。 12%(典 型

值 )。

(吐 )声 迸 分 离 度 高 ,在 t=1kHz卩 刂
·
,seP=55dB(典 型 值 )。

(5)内 部 末 级 放 大 器 输 出 电 压 :在 Ⅴ IN=sO0mVrm:时 ,Vo〓 1.2Vrm:(典 型 值 );在

Ⅴ ェN=900mVrms时 ,VO=3.6Ⅴ rms(典 型 值 )。

(6)立 体声/单声道开关转换,与 立体声指示灯动作一致。

(宁 )VCo的 振荡频率可在第 0脚 接上频率计进行捡涮。

(8)信 噪 比 高 ,在 Ⅴ ΙN:300mⅤ 。ms时 9s/N=89dB(典 型 值 )。

(9)最 大 输 八 电 平 VIN=gO0mVrms,THD〓 1%。

2.0太 农

表 1、 2分 别为uPc1z35c的 极限参数和电参数。
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i1 卩 PC12JsC扭 R0Ι 吼 :缶∷疣t冫 :、I∶

电源电压 V。σ(V)

指示灯驱动电沈 IL(mA)

功耗 PD(匝 WXT△ =75℃ )

工作温度 T。pⅡ(℃)

贮狩温度 忄卩1g(℃ )

15 ;

75

400

-20~艹 .70

-40~+125

参

表 2 严 PC12吕 5C电 0R° (T“=25℃ )

f=100Hz

导频电平=30mV
￡=1kHz 45

‘=10kHz

典型值 最大值

50

电源电流Ic。(mV)

冖苜分书皮soo(a。)
「

55

|    45
电压坩盎Gv(dB) 单 声 道  VIN=800"Vrm:

声道平衡CB(dB)

立体声 导 频电平△30mVIm臼

革芦追诣波奘萁脚0妯 0d VIN_sOOmVrm。

立体声谐波失真sT·THD(%)
R+L=270mVjr m臼

导 频 电 平
± 80血 Vrms

f=i kⅡ z

Ι=10kHz

点灯电平厶k枷|(△V) 导频电平,R1=四 k♀

灯 滞 后 LHv8(dB】 导频电平

带捉范圉CR(%)

载 波 泄 洱 C毛 (dB) 导 频 佶 号
=sO血

Vi齑 。

sC▲ 抑 羽比sCAR(dB)

母大榆人电平VIN(Vrm臼 ) 单 声 道 ,THD=1%

立体芦/单声遭转换电压VⅡo(V) 第16脚电压,立 体声指示灯关

信 噪 比s/N(dB冫 VIN〓
〓

300mVrm臼 。

VCo停 振 电 压 Vv0o(V)

I =100H2  I
o。02

F|石 「
ˉ
|

o。12

_|

±1,5 +
一 r
~
卜

1.4

Wll试 条 f+ ∷  |最 小值

单 声 道  VIN=300匝 Vrmo

导 频 信 号 干 30血 Vrmg

导 频 佶 号 80"Vrm。 ,sCA=80mVrm。 |  - |  7o

第16脚电压,VCo停 振

。‘ V。。=12V, f=1kHz, RL=47玄 Ω,R艹 △=270mVrm臼 , 导 频 =30珥 V。mⅡ
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图2为uP0i’sst方椹留,图 ⒍为Ⅱpt】2Bsσ测试电珞∷图吨为典型应用电路1

弓。内电珞方框曰及测试泣用电珞飧

图 2 卩 PC12s5C方 框 图
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图 r。PClzssC测 饿 电路
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图 压 卩 PC12ssC典 型 应 用 电 路       ∵
∶
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4.使 用 注 tⅡ 项         |    ∵
   ∶    ∶   ∷

Ⅱ
    /

(1)第 15脚宜采用聚乙烯电容器,以 补偿VGo的 温度系拉。

(卩)调 节VCρ拆荡频卒时,s2开 ,隹 第0脚 接捡洳i0kHz导 频信号的频萃计,棘 后

诏整第1s脚上的VC0调 整电位器。
·(8冫 泪节分离度时,改 变4、 0脚 间的sep调 整电位器,使 共获得最佳状态。

(4)当 电源由厍低于12V时 ,辂 出端6、 7脚 之间的中点电位可能偏 离典型应用值,

而且失真度坩大,在 达种情况下,可 以改变5、 6脚 和417脚 间的偏置电忸JFkΩ,以便保

持中点电位不变。
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